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热像仪应用 — 过程行业

高炉风口装置简介

高炉风口装置是高炉最重要的动力设备。它不但直接提供高炉冶炼所需的氧气，而且提供克服高炉料柱阻力

高 炉 风 口

高炉风口是向高炉送风的装置，因其承受高温（1000 摄氏度）、腐蚀、热疲劳、磨

粒冲蚀（风速150 米/分且含煤粉）等恶劣环境，因此使用寿命较短。红外热像仪可以

快速、安全的检测其故障，为设备的维护和长久运行打下坚实的基础。
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高炉风口装置是高炉最重要的动力设备。它不但直接提供高炉冶炼所需的氧气，而且提供克服高炉料柱阻力

所需的气体动力。现代大、中型高炉所用的鼓风机，大多用汽轮机驱动的离心式鼓风机和轴流式鼓风机。风口装

置（储存热量）作为炼铁最前一个工艺，是把含有氧气、煤粉等高温气体传递给高炉，进风口分为热风微管、上

接口、中接口、下接口、弯头、直吹管，然后进入炉体。

风口装置结构图

红外热像仪检测哪些部位

1 热风微管与风口大套连接部位:此部位为喇叭口,这里因为是最先接到供风装置传递过来的热风，故这里最容易

聚集热量。喇叭口为焊接在热风微管上的，由于受焊接质量、焊接材质等影响很容易发生泄漏腐蚀等故障，常

规温度为300-336之间，超过350度可以看作故障温度。

2 风口大套、风口中套、风口下套:每一个接口都含有法兰盘、焊缝、保温管，焊缝、保温管是最容易出故障的部

位，法兰盘是最容易聚集热量的，这样就会很容易的造成热量过高，出现故障隐患。
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3 窥视孔、直吹管，窥视孔是在弯头部位开一个小孔安装上可视装置，来直接观看内部火焰。所以这里温度会比较

高,常规在340摄氏度左右，故障温度为480摄氏度，也是比较容易发生故障的问题点。直吹管比较隐蔽热像仪只

能检测到它的一部分。

4 鼓风机机械故障检测:鼓风机如果有轴承不对中或润滑不良等故障,会造成局部超温或异常,用红外热像仪可以快

速、安全的检测出来。

5 热风管道的检测：具体见红外热像仪应用_过程行业_热风炉V1.0。

典型客户：

冶金行业：宝钢、莱钢、济钢、太钢等
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红外热像仪的优点

1 Fluke已申请专利的IR－Fusion技术除了拍摄红外图像外，还同时捕获一幅数字照片，将其融合在一起，有助于

识别和定位故障，从而能够在第一时间正确的修复故障。

2 Fluke Ti系列热像仪配备了功能强大的软件，用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件，可以对存储

在从热像仪下载的图像中发射率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节，而这些都可以在办公室进行，

提高了检查的安全性和方便性。

现场可能会遇到哪些问题？

1 现场有很多温度较高的设备，非常容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪，造成严重干扰；在拍摄时要注意

避开热源干扰，改变拍摄角度。

2 建议选择有语音注释和融合功能的热像仪，因为要检测的相同部位比较多，比如一个高炉风口就有十几个或者二

十几个，每个风口有都分风口大套、风口中套、风口小套、弯头、直吹、窥视孔等，第一如果没有融合或者语音

注释,很难区分你测量的故障点具体是哪一个风口的，第二也有可能维修人员和测试人员不是同一个人，没有语

音和融合功能很难进行维修。

如何才能拍摄清晰的热像图？

要得到一幅清晰的红外热图，我们建议：

1 对于温差较小的场合，尽量选择热灵敏度较高的热像仪。

2 先使用自动模式测量反应器的温度范围；然后手动设置水平及跨度，将温度范围设置在最小，并包含有先前测量

的温度范围（各款仪器最小温度范围不同）。


