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热像仪应用 — 过程行业

鱼雷罐车简介

鱼雷罐车是一种大型铁水运输设备,具有热损失小,保温时间长,节约能源等优点,它还可以储存铁水,以协调炼

鱼 雷 罐 车

鱼雷罐车是冶金行业的重要装置，通过红外热像仪检测其衬里损坏状况，沉渣

位置等。从而避免铁水泄漏事故。保证生产安全、平稳的运行。
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铁与炼钢临时出现的不平衡状态,同时,可替代炼钢的混铁炉和普通的铁水罐车,也可在铁水运输过程中完成脱硫、

脱磷等操作工序。

红外热像仪的应用：

1 检测鱼雷罐车的内衬：内衬因受到化学侵蚀、机械冲刷和急冷急热而引起的裂纹、鼓包、脱落等。当耐火材料

局部损毁严重，而又未被发现时，将造成严重的事故。用红外热像仪可以检测内衬的损毁状况，避免事故的发

生。

2 检测鱼雷罐车沉渣：鱼雷罐车沉渣与钢水温度明显不同，通过红外热像仪可以检测出沉渣位置
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3 检测鱼雷罐车轴承、离合器的机械故障：轴承、离合器因为摩擦、润滑不好等故障会产生局部过热，可以用红外

热像仪检测出机械故障，避免钢水溅出等事故发生。

典型客户：

冶金行业：宝钢、莱钢、济钢、武钢等

红外热像仪的优点

1 鱼雷罐在运送几罐铁水后（运送次数不同的厂家规定不一样），就要统一拆下来重新更换耐火衬里，但更多情况

下，耐火衬里还没有出现局部减薄状况。用热像仪来检测就会明确的状态和在什么时候去维护鱼雷罐车。降低了
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下，耐火衬里还没有出现局部减薄状况。用热像仪来检测就会明确的状态和在什么时候去维护鱼雷罐车。降低了

人力和物力的成本，减少了鱼雷罐的备用数量。

2 Fluke已申请专利的IR－Fusion技术除了拍摄红外图像外，还同时捕获一幅数字照片，将其融合在一起，有助于

识别和定位故障，从而能够在第一时间正确的修复故障。

3 Fluke Ti系列热像仪配备了功能强大的软件，用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件，可以对存储

在从热像仪下载的图像中发射率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节，而这些都可以在办公室进行，

提高了检查的安全性和方便性。

红外热像仪如何检测?

1 利用Ti系列红外热像仪对鱼雷罐表面进行分区块的检测，并通过红外分析软件，对得到的热图像进行温度分布

的分析。通过鱼雷罐表面的不同变化，可以直接判断有无内衬缺陷。

2 轴承的检测请参考PDM－轴承检测Application Note。

如何才能拍摄清晰的热像图？

要得到一幅清晰的红外热图，我们建议：

1 对于温差较小的场合，尽量选择热灵敏度较高的热像仪。

2 拍摄时注意观察周围有无其他热源，特别对于表面较光亮的鱼雷罐车，其外壳较易反射周围热源，造成检测干扰

，故在拍摄时若周围有热源，请改变拍摄角度。

3 先使用自动模式测量反应器的温度范围；然后手动设置水平及跨度，将温度范围设置在最小，并包含有先前测量

的温度范围（各款仪器最小温度范围不同）。


